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 GEZE sistemi automatskih vrata

GEZE Slimdrive SL i varijante

automatski sistemi kliznih vrata
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geZe slimdrive – princip „7 cm“

savršenstvo na malom prostoru

kao prvi proizvođač geZe nudi komple-
tnu seriju automatskih pogona za vrata, 
kod kojih vidljivi deo iznosi samo 7 cm. 
paleta proizvoda sadrži automatske si-
steme za obrtna i klizna vrata, uključujući 
teleskopska i kružna, a takođe preklopna 
vrata. izuzetno mala montažna visina 
omogućuje arhitektima ugrađivanje 
pogona u fasade tako da se zapravo ni 
ne vide. ovom serijom pogona geZe 
određuje svoj profil kao ponuđača  
objekata, koji omogućuje projektantima 
maksimalnu slobodu projektovanja i nudi 
pojedinačna rešenja zavisno od osobina 
narudžbi.

kod slimdrive sL se radi o snažnom 
sistemu pogona, čija visina iznosi samo 
7 cm i koji se elegantno uklapa u skoro 
svaku obojenu fasadu.  
sa slimdrive sL se realizuju široki otvori 
za vaša vrata. pogon zapravo nestaje u 
fasadi i ustupa mesto transparentnosti i 
estetici oblika. Dvostruke grede i profilni 
okviri su postali prošlost.

osim toga slimdrive sL omogućuje više 
visine prolaza – kao i njegov isto tako 
mali brat, slimdrive sL-Fr za evakuacione 
puteve i slimdrive sL-igg – i brine se za 
još veću transparentnost.

proizvodi slimdrive mogu takođe da 
se ugrađuju u već postojeće profile. 
monterska preduzeća profitiraju između 
ostalog zbog smanjenja količine profila i 
potpune modularnosti. brzo pripremanje 
specifičnih otvora kod različitih klijena-
ta i jednostavna montaža mehaničkih 
komponenti pogona veoma skraćuju 
potrebno vreme za montažu.

smanjenje količine delova do najvažnijih 
optimizira tehniku i izgled objekta, stvara 
nove prostore za dizajn fasada i osigurava 
važne ekološke i privredne prednosti:

4	pogodnost za okolinu zahvaljujući  
 štedljivoj potrošnji materijala i energije
4	izrada sistema tačno po meri
4	jednostavnost i brzina montaže  
 i puštanja u pogon
4	pouzdana dijagnostika pri održavanju  
 i nezi

 
 

ako vam smeta veličina

ozbiljna smetnja:
prevelike dimenzije običnih pogona za 
automatska klizna vrata ranije su  
zahtevale da se prave ustupci u izgledu i 
estetici. ovo je važan negativan faktor pre 
svega u slučaju finih obojenih fasada.

 
 
nikakvih estetskih kompromisa!

jednostavno elegantno:
Firma geZe je razvila slimdrive sL 
za pogon automatskih kliznih vrata. 
Zahvaljujući smanjenoj montažnoj visini 
može se skoro apsolutno da se integrisati 
u fasadu.
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besprekoran pogon – odličan rad

geZe slimdrive sL

Da bi se pouzdano ostvario ovaj zahtev, 
preduzela je firma geZe neke mere.
veoma snažan motor jednosmerne 
struje, koji radi skoro bez habanja i ne 
traži održavanje, pokreće krila vrata skoro 
bešumno. prenos energije se izvršava pre-
ko zupčastog kaiša i valjaka za odvođenje 
sa preciznim ležajevima. preko kotura  
2 x 4 ostvarena je raspodela težine krila 
na kliznoj šini. 

konstrukcija
slimdrive sL je koncipiran kao potpuno 
modularan sistem od aluminijuma i 
sastoji se od montažnog profila, profila 
klizne šine, zaštitnog poklopca i bočnih 
elemenata.

4	montažna visina: samo 7 cm

4	montažna dubina: samo 188 mm

4	svi priključci su sa utikačkim spojevima

4	komponente pogona se pričvršćuju  
 vijcima na profilu klizne šine

4	klizna šina sa komponentama pogona  
 spojena je sa nosećim profilom  
 pomoću prirubnica, bez bušenja profila

4	specijalni profili od eloksiranog  
 aluminijuma

4	presovani profili poklopca

namena
različite mogućnosti upotrebe: 
slimdrive sL je pogodan za jedno- i dvo-
krilna vrata sa krilima od sigurnosnog sta-
kla sa finim okvirima, iso stakla 22 mm ili 
krilima bez okvira sa skrivenim priborom 
(igg). slimdrive sL je u istoj meri pogodan 
za unutrašnja kao i spoljna vrata.
  
boja
sistem slimdrive sL za automatska klizna 
vrata može da se isporučuje u boji ev1 i 
svim raL bojama.

montaža
svi delovi kao i poklopac montiraju se 
spreda. pomoću odgovarajućih profilnih 
adaptera montaža slimdrive sL može da 
se izvršava na vertikalnim i horizontalnim 
gredama skoro svih običnih profila fasada 
kao i u zidovima.

održavanje
visoku udobnost održavanja slimdrive 
sL obezbeđuju između ostalog jasna 
koncepcija sistema, koja omogućuje 
pristupačnost delova, a takođe potpuno 
digitalna tehnika.

4	komforno održavanje zahvaljujući  
 elementima, koji mogu da se skidaju  
 i da se fiksiraju u sigurnosnom  
 položaju (poklopac).

4	Lako pristupačne pločice sa  
 priključnim stezaljkama i ugrađenim  
 kablovskim kanalom.
 
4	podešavanje i dijagnostika pri  
 održavanju izvršavaju se potpuno  
 i isključivo preko displeja na progra- 
 matoru.

4	motor, prenosnik i zupčasti kaiš  
 ne traže održavanje.

optimalni odnos visine prolaza prema širini krila  
pri radu sa slimdrive sL (preporuka geZe)

visina prolaza minimalna širina otvora

Dvokrilna vrata  2200 mm  1000 mm

Dvokrilna vrata  2500 mm  1200 mm

Dvokrilna vrata  2900 mm  1400 mm
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geZe slimdrive sL-Fr / sL-bo

Čak i slučaju nužde ostaćete na sigurnoj strani

slimdrive sL-Fr je proizvod sa visokom 
koncentracijom tehnologija: pogon sa  
visinom od samo 7 cm, koji odgova-
ra zahtevima specijalnih smernica za 
upotrebu na evakuacionim putevima 
– dozvoljen je u skladu sa smernicom za 
automatska klizna vrata na evakuacionim 
putevima (autschr). 
slimdrive sL-Fr je istog kvaliteta kao  
i slimdrive sL. 
u svrhu sigurnosti evakuacionih puteva 
njegovo je upravljanje redundantno u 
celom sistemu.

pri nestanku struje ili kvaru ova ndantnost 
osigurava pouzdano automatsko otvaran-
je kliznih vrata u režimima rada “automa-
tika” i “Zatvaranje radnje”.

u programu “noć” blokada sprečava 
nedozvoljeno otvaranje vrata.

sigurnosne funkcije
4	akumulator energije osigurava  
 automatsko otvaranje u slučajevima  
 kvara, nužde i nestanka struje.

4	ograničavanje zatvaranja i otvaranja  
 do manje od 150 n (statično)

4	osigurač sa fotoćelijom prema  
 Zh 1/494

4	automatska promena smera u  
 slučaju prepreke u smeru zatvaranja, 
 vrata se ponovo otvaraju

4	sigurnosno deblokiranje postojećeg  
 blokiranja

4	paket baterija za zatvaranje i  
 otvaranje vrata pri nestanku struje  
 i u programu “noć”

slimdrive sL-bo u istoj meri kao i slim-
drive sL-Fr odgovara zahtevima smernica 
za automatska klizna vrata na evakua-
cionim putevima (autschr), njegov je 
uzorak bio ispitan.

jedinica bo omogućuje okretanje krila 
u smeru evakuacije i u određenoj meri 
predstavlja sistem kliznih vrata sa  
obrtnim priborom.

slimdrive sL-bo se isporučuje u jedno-  
i dvokrilnim varijantama sa obrtnim 
bočnim delovima, a takođe sa nepokre-
tnim bočnim delovima ili bez bočnih 
delova, kao i u varijanti bi (break-in).
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7 
cm

geZe slimdrive sL-Fr / sL-bo

merilo 1:1

pregled tehničkih podataka

 slimdrive sL  slimdrive sL-F  slimdrive sL-bo

jednokrilna, širina otvora  700 - 2000 mm  1000 - 2000 mm  900 - 1400 mm

Dvokrilna, širina otvora  900 - 3000 mm  1000 - 3000 mm  1000 - 2500 mm

maks. težina krila, jednokrilna  120 kg  120 kg  100 kg

maks. težina krila, dvokrilna  2 x 120 kg  2 x 120 kg  2 x 100 kg

maks. brzina otvaranja – dvokrilna,  
2 x 100 kg

 0,7 m/s  0,7 m/s  0,7 m/s

maks. brzina zatvaranja  0,4 m/s  0,4 m/s  0,4 m/s

visina krila  do oko 3000 mm  do oko 3000 mm  do oko 2500 mm

krilo potpuno staklena vrata od 
sigurnosnog ili iso stakla 
sa finim okvirima; vrata od 
drveta, metala, lakih legura 
sa okvirima;
vrata od izoliranog stakla 
(igg)

potpuno staklena vrata od 
sigurnosnog ili iso stakla 
sa finim okvirima; vrata od 
drveta, metala, lakih legura 
sa okvirima;
vrata od izoliranog stakla 
(igg)

potpuno staklena vrata od 
sigurnosnog stakla sa finim 
okvirima.

očigledna prednost
montažna visina običnog pogona iznosi 
oko 20 cm – ovako velike dimenzije često 
smetaju skrivanju pogona.

geZe slimdrive sL 
Za slimdrive sL firme geZe dovoljna je 
montažna visina 7 cm, zahvaljujući čemu 
je omogućena njegova integracija čak i u 
fine obojene fasade!
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geZe slimdrive sL-igg geZe slimdrive sLv

geZe slimdrive sL-igg i slimdrive sLv / sLv-Fr

apsolutna sloboda oblikovanja

slimdrive sL-igg
iluzija nevidljivosti
estetika i izvrsne fizičke karakteristike  
stakla fasciniraju i inspirišu arhitekte. ova 
inspiracija stvara transparentne prostore 
za nove doživljaje bez gubitka fleksibilno-
sti, zaštite, toplotne izolacije i lagodnosti. 
važnu ulogu igraju pritom inovativni 
sistemi pribora. razvojem integrisanog 
i potpuno staklenog sistema igg firma 
geZe je ostvarila rešenje, koje potpomaže 
oblik arhitekture, ali ne deluje pritom kao 
strani element koji negativno utiče na 
estetiku objekta. 

slimdrive sL omogućuje upotrebu 
sistemskog rešenja geZe igg za potpuno 
staklene konstrukcije, kod koje pribori 
sasvim nestaju u prostoru između  
staklenih ploča. 
noseći elementi staklenih površina 
smešteni su kod slimdrive sL-igg unutar 
konstrukcije, a tehnika je ugrađena u 
staklo. rafinirano oblikovanje čini da 
ne ostaje ništa osim prozirnosti. inova-
tivnost, elegancija, pouzdanost i potpuna 
prozirnost – zahvaljujući slimdrive sL-igg 
nijedan od ovih pojmova nije suprotan 
drugom.

razume se, integrisani potpuno stakleni 
sistem geZe igg može da se upotrebljava 
i u kombinaciji sa slimdrive sL-Fr. time 
se osigurava jedinstvo transparentnosti, 
funkcionalnosti i pouzdanosti sa perfe-
kcijom.
 

slimdrive-sLv - sloboda oblikovanja
geZe nudi perfektno rešenje čak i za 
realizaciju jednostavnog pogona ugaonih 
kliznih vrata: slimdrive sLv.

pogon slimdrive sLv – razume se, takođe 
sa montažnom visinom 7 cm – može da 
se upotrebi u svim slučajevima, kad je 
neophodan osobit, ekstravagantan oblik, 
kao i kad arhitektonska situacija određuje 
oblik ulazne zone.

varijanta sLv-Fr omogućuje upotrebu 
ugaonih kliznih vrata takođe za evakuaci-
one puteve.

ova tehnička inovacija traži izradu sa 
apsolutno tačnim poštovanjem mera. 
geZe prema narudžbini razvija optimal-
ne sisteme za sve moguće situacije u 
zgradama.

karakteristike proizvoda
4	ugaona klizna vrata sa visinom  
 pogona 7 cm (kao i kod slimdrive sL)

4	varijanta slimdrive sLv-Fr za  
 evakuacione puteve – izrada je  
 moguća prema narudžbi

4	ugao od 900 do 2700

4	Širina otvora: 900 - 2000 mm

4	maks. težina krila: 120 kg

4	krilo od sigurnosnog ili iso stakla  
 22 mm sa finim okvirom

4	isporuka u boji ev1 i svim raL bojama
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slimdrive sL-rD i blokiranje poluga za slimdrive sL / sLt / sc / scr

protivdimna vrata slimdrive sL-rD
slimdrive sL geZe je oproban pogon za 
klizna vrata sa besprekornim funkcioni-
sanjem.

najnoviji proizvod serije slimdrive zove 
se slimdrive sL-rD i istog je kvaliteta.

slimdrive sL-rD odgovara svim zahtevi-
ma protivdimne zaštite i pogodan je za 
sve mogućnosti dizajna zgrade. Za to se 
brine između ostalog već poznati pogon 
sa montažnom visinom 7 cm. 

karakteristike proizvoda
sistem kliznih vrata slimdrive sL-rD 
sastoji se od pogona i finog sistema pro-
tivdimnih profila

4	montažna visina: samo 7 cm

4	neprekidne vođice na podu i  
 svestrano elastično zaptivanje  
 osiguravaju protivdimnu zaštitu

4	uključivanje preko signalizatora dima  
 ili spoljnog sistema signalizacije

4	Dvokrilni sistemi

4	model: iso ili sigurnosno staklo sa  
 finim okvirom

4	ispitan prema Din 18095

blokiranje poluga za slimdrive sL
blokiranjem poluga za slimdrive sL  
geZe ostvaruje višu sigurnost i zaštitu  
od provale.

višepoziciono blokiranje – gore i dole 
– pruža masivan otpor pri pokušaju 
provale.

kompromisno prilagođivanje poluga za 
montažnu visinu pogona slimdrive 7 cm 
nije potrebno:
poluga za blokiranje je neupadljivo 
ugrađena u sistem iso profila sa finim 
okvirom.

Deblokiranje može da se izvršava 
električno ili mehanički.

blokiranje poluga je koncipirano za 
sledeće proizvode:

4	slimdrive sL sistem pogona za  
 automatska klizna vrata

4	slimdrive sLt sistem pogona za  
 automatska teleskopska klizna vrata

4	slimdrive sc/scr sistem pogona za  
 automatska polukružna/kružna klizna  
 vrata

razume se, blokiranje poluga je moguće  
i za sisteme automatskih vrata na evakua-
cionim putevima.

automatsko blokiranje poluga za slimdrive sL
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airport köln-bonn

slimdrive sLt / sLt-Fr

slimdrive sLt / sLt-Fr za teleskopska klizna vrata

u najboljem svetlu, jednako funkcio-
nalan, pokazao se i najmlađi član sistema 
slimdrive sL: slimdrive sLt je naziv pogo-
na za teleskopska klizna vrata.

oblast primene
4	robne kuće i banke
4	aerodromi i železničke stanice
4	hoteli i restorani
4	bolnice, starački domovi i domovi  
 za invalide
4	javne zgrade

geZe slimdrive sLt se primenjuje kod 
dvokrilnih ili četvorokrilnih teleskopskih 
kliznih vrata od izostakla debljine 22 mm 
ili kod neuramljenih krila vratiju (igg) sa
pokrivenim okovima.

unutrašnja i spoljašnja vrata sa težinom 
krila do ukupno 280 kg slimdrive sLt 
pokreće pouzdano, neupadljivo i skoro 
nevidljivo (visina ugradnje 70 mm).

pogon omogućava širine otvora do  
3600 mm.

slimdrive sLt-Fr znači sigurnost i pre-
dstavlja najmanji, najjači deo visokoko-
ncentrisane tehnologije, koja je odobrena 
za upotrebu na sigurnosnim izlazima i 
izlazima za spasavanje.

tehničke karakteristike

Širina otvora: 1000 - 3000 mm (2-krilna)
2000 - 3600 mm (4-krilna)

težina krila vratiju maks.: 2 x 80 kg (2-krilna)
4 x 70 kg (4-krilna)

brzina otvaranja: 0,7 m/s

brzina zatvaranja: 0,4 m/s

visina krila vrata do oko 3000 mm

Dimenzije (visina x dubina) 70 x 247 mm

4	slimdrive sLt / sLt-Fr
mali pogonski sistem za automatska teleskopska klizna 
vrata, čija je visina samo 7 cm – presek:
veliki zamah u smeru budućnosti.
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upravljanje i karakteristike

Funkcije u baznoj varijanti opreme
4	samoobučavanje, spremnost za  
 priključenje

4	brzo puštanje sistema u pogon

4	programiranje:
 podešavanje parametara (vreme  
 fiksiranja u otvorenom položaju,  
 brzina otvaranja i sl.) pomoću samo  
 nekoliko tastera programatora

4	mogućnost priklučivanja davača  
 pokreta, fotoćelije, osigurača stalnog  
 polja; elektromagnetsko blokiranje,  
 rad sa akumulatorom, taster sa  
 ključem i osiguračem, čitač karata i  
 drugi poznati elementi upravljanja

4	automatsko raspoznavanje grešaka  
 i funkcije sigurnosnog okidanja

4	različito vreme fiksiranja u otvorenom  
 položaju za različite funkcije

4	memorija programa Flash-eprom, koja  
 omogućuje aktualizaciju programa na  
 lokaciji.  
 vreme fiksiranja u otvorenom položaju  
 se automatski podešava za frekvenciju  
 korišćenja (mogućnost aktiviranja) sve  
 do preklapanja na stalno otvoreni položaj.

geZe slimdrive sL i varijante

automatika kliznih vrata sa preciznim 
upravljanjem
izvanredna svestranost, jednostavno 
upravljanje, jednostavna montaža, viši 
komfor održavanja  – potpuno digitalni 
sistem upravljanja sL sa snažnim  
16-bitnim procesorom nudi široke 
mogućnosti orijentisane na budućnost

opcije
4	sprega dvaju sistema u svrhu  
 zajedničkog upravljanja (vetrobran,  
 ulazna brana kod standardnih sistema)

4	jednostavno priključivanje sistema  
 za kontrolu ulaza (na primer geZe  
 toplock cti / cts)
 Funkcija otvaranja apoteka

4	priključivanje sistema za signalizaciju  
 provale sa kontaktom bez potencijala
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Funkcije programatora

4	stalno fiksiranje u otvorenom  
 položaju:
 krilo se premešta u položaj “otvoreno”  
 i ostaje u njemu.

4	noć:
 Davači pokreta nisu aktivni. vrata su  
 blokirana (opcija)

4	Zatvaranje radnje:
 vrata se otvaraju i zatvaraju samo ako  
 neko izlazi iz prostorije.
 spoljni davač pokreta nije aktivan, a  
 unutrašnji je aktivan.

4	automatika:
 vrata se otvaraju pri aktiviranju  
 davačem pokreta ili tasterom i ponovo  
 zatvaraju nakon prethodno podeše- 
 nog vremena. Fotoćelije osiguravaju  
 pokret krila, tako da je opasnost za  
 ljude je isključena.

4	smanjena širina otvaranja:
 vrata se otvaraju u pozicijama  
 “automatika”, “stalno fiksiranje u  
 otvorenom položaju” i “Zatvaranje  
 radnje” samo na određen deo širine  
 otvaranja; time se na primer  
 omogućuje regulacija razmene  
 toplote. poželjna širina otvaranja  
 može da se kontinualno podešava  
 ručnom regulacijom položaja vrata.

geZe slimdrive sL i varijante

modeli programatora
programator se isporučuje sa širinom 
80 mm kao varijanta ap ili up. oprema: 
upravljački taster (kolenasti priključak), 
ista širina.

Dijagnostika programa / Dijagnostika 
održavanja
programiranje sistema kliznih vrata slim-
drive sL se izvršava samo preko progra-
matora. 7-segmentna indikacija pokazuje 
informacije za radno stanje, smetnje, 
intervale održavanja i sve funkcionalne 
parametre.

Za sL-Fr je propisan programator sa 
ključem.

techničke karakteristike:  
električno priključenje
4	priključenje na mrežu  
 230 v ac + 6% - 10% pri 50 hz ili 60 hz

4	primljena snaga 230 va

4	usklađenost sa zahtevima ce

programator sa displejem geZe taster sa ključem geZe
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Ukraine
repräsentanz  geZe gmbh ukraine

ul. vikentiya hvoyki, 21,

office 151

04080 kiev

tel. +38 (0) 44 49 97 725

Fax +38 (0) 44 49 97 725

e-mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
geZe middle east

p.o. box 17903

jebel ali Free Zone 

Dubai

tel. +971(0)4-8833112

Fax +971(0)4-8833240

e-mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
geZe uk Ltd.

blenheim way

Fradley park

Lichfield

staffordshire ws13 8sy

tel. +44(0)1543443000

Fax +44(0)1543443001

e-mail: info@geze-uk.com

Italy
geZe italia srl

via giotto, 4

20040 cambiago (mi)

tel. +3902950695-11

Fax +3902950695-33

e-mail: italia.it@geze.com

Italy
geZe engineering roma srl

via Lucrezia romana, 91

00178 roma

tel. +3906-7265311

Fax +3906-72653136

e-mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
geZe central asia

050061, almaty, kasakhstan

rayimbek ave. 348, a, office 310

tel. + 7 (0) 72 72 44 78 03

Fax + 7 (0) 72 72 44 78 03

e-mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
geZe polska sp.z o.o.

ul. annopol 21

03-236 warszawa

tel. +48 (0)22 440 4 440

Fax +48 (0)22 440 4 400

e-mail: geze.pl@geze.com

Romania
geZe gmbh reprezentanta romania 

str. ionescu baican nr. 22

ro-021835 bucuresti, sector 2

tel. +40 (0) 21 25 07 750

Fax +40 (0) 21 25 07 750

e-mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
geZe gmbh representative 

office russia

kolodesnij pereulok3, str. 25 

office nr. 5201-5203

107076 moskau

tel. +7 (0) 49 55 89 90 52

Fax +7 (0) 49 55 89 90 51

e-mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
geZe scandinavia ab

mallslingan 10

box 7060

18711 täby, sweden

tel. +46(0)8-7323-400

Fax +46(0)8-7323-499

e-mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
geZe norway

postboks 63

2081 eidsvoll

tel. +47(0)639-57200

Fax +47(0)639-57173

e-mail: norge.se@geze.com

China
geZe industries (tianjin) co., Ltd.

branch office shanghai

unit 25n, cross region plaza

no 899, Ling Ling road, 

Xuhui District

200030 shanghai, p.r china

tel. +86 (0)21-523 40 960

Fax +86 (0)21-644 72 007

e-mail: gezesh@geze.com.cn

China
geZe industries (tianjin) co., Ltd.

branch office guangzhou

room 17c3

everbright bank building, no.689

tian he bei road

510630 guangzhou

p.r. china

tel. +86(0)20-38731842

Fax +86(0)20-38731834

e-mail: gezegz@geze.com.cn

China
geZe industries (tianjin) co., Ltd.

branch office beijing no. 6-32 

building

jili avenue

Daxing District

100076 beijing, p.r. china

tel. +86-(0)10-879751-77/-78

Fax +86-(0)10-879751-71

e-mail: gezebj@geze.com.cn

France
geZe France s.a.r.L.

Zac de l’orme rond

rn 19

77170 servon

tel. +33-(0)1-606260-70

Fax +33-(0)1-606260-71

e-mail: france.fr@geze.com

Hungary
geZe hungary kft.

bartók béla út 105-113.

budapest

h-1115

tel. +36 (0) 14 81 46 70

Fax +36 (0) 14 81 46 71

e-mail: office-hungary@geze.com

Iberia
geZe iberia s.r.L.

pol. ind. el pla

c/comerc, 2-22, nave 12

08980 sant Feliu de Llobregat 

(barcelona)

tel. +34(0)9-02194036

Fax +34(0)9-02194035

e-mail: info@geze.es

India
geZe gmbh india Liaison office

409, apeejay business centre

39, haddows road

chennai - 600 006

tamil nadu

tel. +91 (0) 44 28 21 13 00

Fax +91 (0) 44 28 21 13 00

mobile +91 (0) 9 962 592 636

e-mail: office-india@geze.com

Germany
GEZE service gmbh

reinhold-vöster-straße 25

71229 Leonberg

tel. +49 (0) 7152-9233-0

Fax +49 (0) 7152-9233-60

e-mail: info@geze-service.com

Germany
GEZE service gmbh

niederlassung berlin

bühringstraße 8

13086 berlin (weissensee)

tel. +49 (0) 30-470217-30

Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria
geZe austria gmbh

mayrwiesstraße 12

5300 hallwang b. salzburg

tel. +43-(0)662-663142

Fax +43-(0)662-663142-15

e-mail: austria.at@geze.com

Baltic States
geZe gmbh baltic states office

Dzelzavas iela 120 s

1021 riga

tel. +371 (0)  67 89 60 35

Fax +371 (0) 67 89 60 36

e-mail: office-latvia@geze.com

Benelux
geZe benelux b.v.

Leemkuil 1

industrieterrein kapelbeemd

5626 ea eindhoven

tel. +31-(0)40-26290-80

Fax +31-(0)40-26 290-85

e-mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
geZe bulgaria office

bulgaria blvd.,

office 5, 4th floor, 

p.b. 1680 sofia

tel. +359 (0)887 33 58 05

e-mail office-bulgaria@geze.com

China
geZe industries (tianjin) co., Ltd.

shuangchenzhong road

beichen economic Development

area (beDa)

tianjin 300400, p.r. china

tel. +86(0)22-26973995-0

Fax +86(0)22-26972702

e-mail: sales-info@geze.com.cn

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

geZe gmbh

reinhold-vöster-straße 21-29

71229 Leonberg

germany

telefon +49 (0) 7152-203-0

telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany
geZe sonderkonstruktionen gmbh

planken 1

97944 boxberg-schweigern

tel. +49 (0) 7930-9294-0

Fax +49 (0) 7930-9294-10

e-mail: sk.de@geze.com

Germany
geZe gmbh

niederlassung nord/ost

bühringstraße 8

13086 berlin (weissensee)

tel. +49 (0) 30-47 89 90-0

Fax +49 (0) 30-47 89 90-17

e-mail: berlin.de@geze.com

Germany
geZe gmbh

niederlassung west

nordsternstraße 65

45329 essen

tel. +49 (0) 201-83082-0 

Fax +49 (0) 201-83082-20

e-mail: essen.de@geze.com

Germany
geZe gmbh

niederlassung mitte

adenauerallee 2

61440 oberursel (b. Frankfurt)

tel. +49 (0) 6171-63610-0

Fax +49 (0) 6171-63610-1

e-mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
geZe gmbh

niederlassung süd

reinhold-vöster-straße 21-29

71229 Leonberg

tel. +49 (0) 7152-203-594

Fax +49 (0) 7152-203-438

e-mail: leonberg.de@geze.com
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